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本 标准 等 效 采用 国际 标准 ISO 2022 一 1986《 信 息 处 理 ”七 位 和 八 位 编码 字符 集 ”代码 扩充 技术 》。 
1 主题 内 容 


本 标准 规定 了 七 位 代码 的 扩充 方法 , 它 用 于 七 位 环境 中 ,也 可 用 于 八 位 环境 中 。 这 些 技术 在 相互 有 
关 的 四 章 中 叙述 ,分 别 涉及 ， 

a. 在 七 位 环境 中 的 七 位 代码 的 扩充 ; 

pb 八 位 代码 体系 的 结构 ; 

， 在 八 位 环境 中 的 八 位 代码 的 扩充 ; 

4. 七 位 代码 与 八 位 代码 之 间 的 关系 。 

本 标准 还 措 述 一 些 代码 体系 的 结构 按 其 结构 ,这 些 代码 与 GB 1988( 信 息 处 理 信息 交换 用 七 位 
编码 字符 集 ;? 的 代码 有 关 。 

在 本 标准 中 ,代码 扩充 技术 分 为 几 类 ,对 某 几 类 给 出 其 结构 。 与 各 个 字符 集 和 各 个 控制 功能 以 及 它 
们 的 调用 和 指明 有 关 的 位 组 的 具体 分 配 将 按 GB 12054《 数 据 处 理 ” 转 义 序列 的 登记 规程 ?的 规定 进行 。 


2 适用 范围 


当 GB 1988 规定 的 七 位 代码 作为 信息 交换 用 的 约定 代码 时 ,本 标准 所 描述 的 八 位 代码 供 八 位 环境 
中 的 信息 交换 用 。 

GB 1988 的 七 位 代码 最 多 可 以 表示 128 个 字符 ,此 外 ,GB 1988 允许 使 用 控制 字符 退 格 或 回 车 将 二 
个 或 多 个 图 形 字符 组 合 起 来 表示 其 它 的 图 形 字符 。 在 某 些 情况 下 ,GB 1988 的 字符 集 缺 乏 足够 的 控制 功 
能 或 图 形 字符 ,不 能 满足 某 种 应 用 的 项 要 。 本 标准 规定 的 代码 扩充 技术 可 以 满足 这 些 需要 。 

本 标准 确立 的 - - 些 原则 可 用 于 形成 辅助 的 代码 扩充 机 制 。 例 如 ,GB 5261 文 字 和 符号 成 形 设 备用 
的 增补 控制 功能 已 经 遵照 这 样 的 方法 构成 -- 些 带 参 数 的 控制 功能 。 

本 标准 对 有 特色 的 七 位 代码 结构 给 出 了 评述 ,然后 根据 这 一 结构 规定 控制 功能 和 图 形 字符 集 的 各 
种 扩充 方法 。 它 还 规定 构成 与 七 位 代码 有 关 的 一 些 代码 的 结构 和 技术 。 这 些 有 关 代码 是 这 样 构成 的 .在 
不 妨碍 数据 可 交换 性 的 前 提 下 ,这些 代 码 的 用 法 随 应 用 而 异 。 它 描述 了 ， 

a。 七 位 代码 的 结构 ; 

b。 在 七 位 环境 中 并 利用 代码 扩充 技术 的 情况 下 ,七 位 代码 的 扩充 ; 

e.。 与 七 位 结构 兼容 的 条 件 下 , 八 位 代码 体系 的 结构 ; 

d.。 在 八 位 环境 中 并 利用 代码 扩充 技术 的 情况 下 , 八 位 代码 的 扩充 。 

为 了 在 上 述 各 种 情况 下 采用 相同 的 技术 ,并 便于 它们 之 间 的 转换 ,必须 有 标准 的 代码 扩充 规则 。 其 
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a. 使 在 要 求 相 互 操作 的 系统 之 间 ,减少 发 生 冲突 的 危险 ; 

b. 在 系统 设计 时 ,允许 提供 代码 扩充 ; 

c 提供 一 种 把 约定 的 字符 集 调 入 使 用 的 标准 方法 ; 

d. 使 得 七 位 环境 与 八 位 环境 之 间 能 进行 数据 交换 ,等 等 。 

代码 扩充 技术 指定 用 于 按 正 向 顺序 处 理 的 数据 。 当 这 些 技术 用 于 不 按 正 向 顺序 处 理 的 数据 串 中 或 
包含 在 为 固定 长 度 记 录 处 理 而 安排 的 数据 中 时 ,可 能 会 产生 不 希望 有 的 效果 ,为 了 保证 正确 的 解释 ,可 
能 需要 附加 的 特殊 处 理 。 


5 “一致 性 


与 -一 个 标准 完全 一 致意 味 着 符合 它 的 所 有 要 求 。 为 使 这 种 一 致 性 唯一 ,标准 不 应 含有 选择 项 目 。 硬 
件 标准 一 般 属于 这 种 情况 。 

本 标准 具有 与 上 述 不 同 的 性 质 ,其 结果 ,正如 后 面 所 规定 的 ,认为 它 仅 具 有 有 限 的 一 致 性 才 是 可 行 
的 。 

本 标准 论述 了 所 有 规定 ,但 是 不 要 求 在 各 种 情况 下 全 都 实现 。 

在 有 限 一 致 性 的 情况 下 ,有 下 列 几 点 要 求 : 

a,， 当 采 用 本 标准 所 述 的 代码 扩充 技术 时 ,应 由 本 标准 规定 的 控制 功能 及 本 标准 指定 的 含义 和 纺 
码 表示 来 实现 ; 

b. 当 需 要 在 实现 代码 扩充 技术 程度 不 同 的 两 个 系统 之 间 进 行 信息 交换 时 ,应 该 使 用 它们 共有 的 
代码 扩充 技术 ， 

ec- 不 应 使 用 留 作 登记 用 的 、 未 指定 的 或 者 留 作 今后 标准 化 用 的 编码 表 未 ; 

d. 任 一 已 登记 的 转 义 序列 ,在 应 用 时 ,其 舍 义 均 应 与 登记 中 规定 的 含义 相同 。 


4 引用 标准 


GB 1988 信息 处 理 ”信息 交换 用 七 位 编码 字符 集 

GB 12054 数据 处 理 ” 转 义 序 列 的 登记 规程 

GB 11383 ”信息 处 理 ”信息 交换 用 八 位 代码 结构 和 编码 规则 
GB 5261 文字 和 符号 成 形 设备 用 的 增补 控制 功能 


5 “术语 和 记 数 法 


5.1 术语 
本 标准 采用 下 列 术 语 定义 ， 
5.1.1 位 组 
用 于 表示 一 个 字符 或 其 一 部 分 的 若干 个 二 进 制 位 的 有 序 集合 。 
5.1.2 字 节 
作为 一 个 单位 处 理 的 二 进 制 位 串 , 其 长 度 与 元 余 技 术 或 成 帧 技术 无 关 。 
5.1.3 字符 
供 组 织 ,控制 ,表示 数据 用 的 元 素 集合 中 的 一 个 元 素 。 
5.1.4 编码 字符 集 ; 代 码 
二 出 则 同 宁 大 二 丰 丰 二 机 汪 二 条 风衣 辣 汪 和 下 克 遇 证 且 有 册 二 二 天 二 应 关系 。 
5.1.5 代码 扩充 
对 未 包括 在 给 定 字 符 集中 的 字符 进行 编码 的 技术 。 
5.1.6 代码 表 
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表示 代码 中 每 个 字符 与 其 指定 位 组 相对 应 的 表 。 
5.1.7 控制 字符 

具有 控制 功能 的 字符 ,其 编码 表示 由 单个 位 组 组 成 。 
5.1.8 控制 功能 

影响 数据 记录 、 处 理 、 人 种 动作 ,其 编码 表示 由 一 个 或 多 个 位 组 组 成 。 
5.1.9 指明 

用 规定 的 方法 标明 将 要 表示 的 一 个 字符 集 , 有 时 是 立即 起 作用 ， 有 时 需要 待 另 一 个 控制 功能 出 现时 
起 作用 。 
5. 1. 10 ”环境 

在 数据 处 理 或 数据 通信 系统 中 ,或 者 这 样 一 个 系统 的 一 部 分 中 ,标明 一 个 字符 需 用 多 少 个 二 进 制 位 
表示 的 一 种 特性 。 
5.1.11 转 义 序列 

在 代码 扩充 过 程 中 ， 为 控制 目的 而 使 用 的 二 进 制 位 串 , 它 由 二 个 或 二 个 以 上 位 组 组 成 ,这 些 位 组 的 
第 一 个 位 组 是 转 义 字符 。 


5.1.12 终止 字符 
其 位 组 使 转 义 序列 结束 的 字符 。 
5.1.15 图 形 字符 


不 同 于 控制 功能 的 字符 , 它 具 有 可 视图 形 , 通 常用 手写 .印刷 或 显示 等 方法 表示 。 
5.1.14 图 形 符号 

图 形 字 符 或 控制 功能 的 可 视 表 示 。 
5.1.15 中 间 字 符 

在 二 个 以 上 位 组 组 成 的 转 义 序列 中 ,其 位 组 处 于 转 义 字符 与 终止 字符 的 位 组 之 间 的 字符 。 
5. 1.16 调用 

用 预定 的 位 组 表示 已 指明 的 字符 集 , 直 到 适当 的 代码 扩充 功能 出 现 为 止 。 


5.1.17 位 置 
代码 表 中 用 列 和 行 坐标 标明 的 部 位 。 
5.1.18 表示 


a. 按 已 指明 和 调用 的 字符 集中 字符 的 意义 ,使 用 规定 的 位 组 ;或 ， 
b- 按 增 补 控制 功能 的 意义 ,使 用 转 义 序列 。 
5.1.19 七 位 代码 版 本 
GB 1988 中 规定 的 七 位 编码 字符 集 。 
5.1.20 八 位 代码 版 本 
一 个 八 位 编码 字符 集 , 在 这 个 编码 字符 集中 ,对 GB 11383 中 留 空 的 所 有 选择 项 目 均 已 用 上 .应 给 有 
自由 选择 的 每 个 位 组 分 配 一 个 字符 ,或 应 宣布 该 位 组 不 用 。 
5.2 记 数 法 
在 本 标准 中 采用 下 列 记 数 法 ( 见 表 1)， 


七 但 袜 组 中 的 各位 
作 术 位 组 中 的 各 位 
列 笃 标 和 行 坐标 中 各 位 的 权 从 


位 组 有 时 用 代码 表 中 位 置 的 列 号 和 行 号 来 表示 。 列 号 是 位 by~bs( 或 pe 一 b5) 对 应 的 十 进 制 数值 , 行 
号 是 位 bi 一 b 对 应 的 十 进 制 数值 ,这 些 位 的 权 值 如 上 所 示 。 列 号 和 行 号 用 斜 线 分 开 。 
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在 表示 十 进 制 数值 时 ,对 于 八 位 环境 , 列 0 一 9 的 列 号 应 表示 为 00 一 09。 例 如 ,在 七 位 代码 表 中 , 间 
隔 的 位 置 是 2/0; 在 八 位 代码 表 中 ,同一 字符 的 位 置 是 02/0， 


6 七 位 环境 中 七 位 代码 的 扩充 


6.1 引言 
6.1.1 七 位 代码 的 结构 

七 位 代码 表 是 与 GB 1988 七 位 编码 字符 集 一 起 使 用 的 代码 扩充 技术 的 基础 , 它 包 括 由 下 列 控 制 字 
符 和 图 形 字 符 的 有 序 集合 所 组 成 的 几 个 区 域 ， 

a 列 0 和 列 1 包括 一 个 由 32 个 控制 字符 组 成 的 字符 集 。 

b。 列 2 一 7 包括 位 置 2/0 的 间隔 字符 (可 以 把 它 看 作 是 一 个 控制 字符 或 图 形 字符 )、 位 置 7/15 的 
抹 掉 字符 以 及 位 置 /1 一 7/14 的 94 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 ; 或 者 位 置 2/0 一 7/15 的 96 个 图 形 字符 
组 成 的 字符 集 , 如 图 1 所 示 : 


94 或 96 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 


图 1 蕊 位 代码 的 结构 
6.1.2 用 替代 法 扩充 
在 多 数 情 况 下 ,GB 1988 的 规定 可 满足 某 些 应 用 的 要 求 。 利 用 类 似 GB 1988 结构 的 代码 ,把 其 中 基 
些 字符 用 另 一 些 字符 来 代替 的 方法 ,使 其 满足 另外 一 些 应 用 的 需要 。 应 把 这 种 替代 看 作 是 构成 GB 1988 
规定 以 外 的 一 种 新 的 代码 。 
f.1.32 用 增 大 空 符 商 考 的 方法 扩 弃 
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本 标准 用 下 列 方法 提供 七 位 代码 结构 中 的 128 个 字符 以 外 的 字符 
a. 增补 单个 控制 功能 ; 
b. 增补 32 个 控制 功能 组 成 的 控制 功能 集 ; 
<- ”增补 94 个 图 形 字 符 组 成 的 图 形 字 符 集 ; 
d. 增补 96 个 图 形 字 符 组 成 的 图 形 字 符 集 ; 
e.。 增补 94 个 或 96 个 以 上 图 形 字 符 组 成 的 图 形 字 符 集 , 每 个 字符 由 一 个 以 上 字 节 表示 ,也 就 是 多 
字 节 图 形 字符 集 。 
上 面 c.d 和 e 中 所 述 的 任何 一 个 增补 字符 集 不 应 包括 间隔 或 任意 一 种 控制 字符 (例如 抹 掉 ) 。 
.4 代码 扩充 的 元 素 
许多 应 用 需要 上 述 代 码 扩 充 机 制 的 组 合 ,代码 扩充 的 元 素 示 于 图 2, 图 中 元 素 的 名 称 规 定 如 下 : 
a， C0 集 :32 个 控制 字符 组 成 的 控制 字符 集 ( 列 0 和 列 1); 
b. C1 集 :32 个 控制 功能 组 成 的 增补 控制 功能 集 ; 
e. 其 它 增 补 的 单个 控制 功能 ， 
d， G0 集 :94 个 图 形 字符 组 成 的 图 形 字符 集 (位 组 2/1~7/14) ,多 字 节 图 形 字符 集 也 可 起 G 集 的 
作用 ; 
e。、 G1.G2.G3 集 : 由 94 个 图 形 字 符 ( 位 组 2/1 一 7/14) 或 96 个 图 形 字符 (位 组 2/0 一 7/15) 组 成 的 
增补 图 形 字 符 集 , 多 字 节 图 形 字 符 集 也 可 起 G1.G2 或 G3 集 的 作用 。 
注 : 如 果 使 用 与 GB 1988 一 致 的 一 个 控制 字符 集 和 一 个 图 形 字符 集 ( 见 6. 1. 5), 则 希望 把 它们 分 别 指明 为 C0 集 和 
G0 集 。 


P 全 
G0 Gl G2 3 
集 集 集 
9 本 也 


(1 
多 字 节 G0 集 多 字 节 G1、G2、G3 集 


6. 


je 


图 2 ”代码 扩充 诸 元 素 
6.1.5 兼容 性 
为 了 交换 ,要 标 出 不 同 的 兼容 性 等 级 ,这些 等 级 在 应 用 代码 扩充 机 制 时 可 能 是 保持 不 变 的 。 在 本 标 
准 中 ,分 为 如 下 三 个 等 级 ， 
a. 依照 GB 1988 的 版 本 ; 
b. 与 GB 1988 兼容 的 方案 ,也 就 是 由 于 下 列 几 点 它 是 与 GB 1988 兼容 的 基 位 代码 ， 
列 0 和 列 ! 只 包含 掩 制 字 符 ; 
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10 个 传输 控制 字符 以 及 NUL.SO.SI.CAN.SUB、ESC、SP 和 DEL 的 含义 及 其 在 代码 表 中 的 位 置 保 
持 不 变 ; 
间隔 、 抹 掉 以 及 一 个 或 二 个 由 94 个 图 形 字符 组 成 的 图 形 字 符 集 安排 在 列 2 一 7 不 使 用 由 96 个 图 形 字 
符 组 成 的 图 形 字 符 集 .多 字 节 字符 集 以 及 SO SI 以 外 的 移 位 功能 ; 

不 把 GB 1988 中 的 图 形 字符 移 到 其 它 位 置 上 (包含 有 属于 拉丁 字母 的 图 形 字 符 的 一 套 非 拉丁 字母 
不 受 此 限制 ); 

<c， 按 6.1.1 构 成 的 其 它 七 位 代码 。 这 样 一 种 代码 可 以 在 列 2 一 ? 中 包含 94 个 图 形 字 符 组 成 的 图 
形 字符 集 .96 个 图 形 字符 组 成 的 图 形 字符 集 和 (或 ) 多 字 节 图 形 字 符 集 。 为 了 能 提供 本 标准 的 代码 扩充 
机 制 ,应 保持 转 义 . 移 出 和 移 人 这 三 个 控制 字符 的 含义 及 其 在 代码 表 中 的 位 置 不 变 。 
6.1.6 GB 1988 中 的 代码 扩充 用 字符 

在 GB 1988 中 ,提供 下 列 控制 字符 用 于 代码 扩充 : 

转 义 ESC 

移出 SO 

移入 Si 

数据 链 转 义 DIE 
本 标准 不 叙述 留 作 增 补 传输 控制 功能 用 的 控制 字符 数据 链 转 义 的 用 法 ,该 字符 的 用 法 由 其 它 标 准 
规定 。 
6.1.7 其 它 代码 扩充 用 字符 

本 标准 包含 一 些 在 GB 1988 中 没有 的 增补 移 位 功能 , 供 七 位 环境 中 使 用 ,它们 是 ， 

锁 移 二 “LS2 


锁 移 三 LS3 
单 移 二 SS2 
单 移 三 SS3 


这 些 功能 的 编码 表示 见 附录 A( 补 充 件 )。 

在 8. 2. 1 中 规定 了 三 种 增补 的 锁 移 功能 LS1R、LS2R、LS3R, 只 有 当 需 要 保留 它们 用 于 七 位 和 八 位 
之 间 转 换 时 , 才 把 它们 用 于 七 位 环境 ( 见 10.2 和 10. 4) 当 用 于 七 位 代码 中 时 ， LSIR LS2R 和 LS3R 分 别 
与 SO.LS2 和 LS3 具有 相同 的 作用 。 
6.1.8 图 形 字符 的 组 合 

某 些 图 形 字 符 集 可 能 允许 在 同一 个 字符 位 置 用 二 个 或 多 个 图 形 字 符 组 合 起 来 表示 增补 的 图 形 字 符 
(例如 带 音 调 符 的 字符 ), 本 标准 提供 了 二 种 组 合 图 形 字符 的 方法 ， 

a， 隐 含 着 正 向 移动 的 图 形 字 符 ( 进 格 字符 ) 与 退 格 或 回 车 结合 起 来 ; 

b. 不 隐 含 正 向 移动 的 图 形 字符 ( 非 进 格 字符 ) 与 进 格 图 形 字 符 组 合 起 来 。 

GB 1988 允许 用 这 二 种 方法 中 的 第 一 种 方法 来 表示 带 音 调 符 的 字符 ,希望 按 GB 12054 规定 申请 登 
记 的 图 形 字 符 集 的 申请 人 标明 该 字符 集中 所 有 的 非 进 格 字符 。 

注 , 制订 字符 集 的 标准 应 规定 组 合 字符 方面 的 限制 ,尽管 这 不 是 登记 的 组 成 部 分 。 
6.2 用 移 位 功能 扩充 图 形 字符 集 

本 标准 规定 的 七 位 环境 中 使 用 的 移 位 功能 是 ， 

SO、.SI. LS2、 LS3、 SS2 和 SSs3 。 
6.2.1 锁 移 功能 的 用 法 

在 七 位 环境 中 ,移出 (SO) . 移 人 (SD、 锁 移 二 (LS2) 和 锁 移 三 (LS3) 只 应 该 用 于 扩充 图 形 字符 集 。 

移 位 功能 SO、LS2 或 LS3 应 各 调用 一 个 由 94 个 或 96 个 图 形 字 符 组 成 的 增补 图 形 字 符 集 G1.G2 和 
G3.。 若 该 字符 集 由 94 个 字符 组 成 , 则 把 它 调和 位置 2/1 一 7/14, 间 隔 调 入 位 置 2/0, 抹 掉 调 入 位 置 7/15; 
若 该 字符 集 由 96 个 字符 组 成 , 则 把 它 调 入 位 置 2/0~…7/15。 不 需要 把 图 形 字符 排 满 增补 字符 集 的 所 有 
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位 置 ,也 不 需要 使 增补 字符 集中 的 所 有 图 形 字 符 与 原来 调用 的 字符 集中 的 图 形 字 符 完全 不 同 ,但 下 面 的 
规定 除外 。 

移 位 功能 SI 应 调用 94 个 图 形 字符 组 成 的 G0 集 , 而 且 使 位 置 2/0 和 7/15 分 别 具 有 间隔 和 抹 掉 字 
符 的 正常 含义 。 

若 特定 的 字符 集 已 调用 , 则 使 用 与 它 相对 应 的 移 位 功能 就 不 起 作用 。 

下 列 位 组 的 含义 不 受 锁 移 功能 的 出 现 的 影响 ， 

a. 表示 控制 字符 的 列 0 和 列 1 的 那些 位 组 ; 

b. 包含 在 转 义 序列 中 的 那些 位 组 ; 

e， 跟 在 SS2 或 SS3 后 面 的 那个 位 组 。 

”只 有 在 调用 94 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 时 ,间隔 字符 和 抹 掉 字符 应 分 别 占有 位 置 /0 和 7/15. 不 
应 把 它们 安排 在 任何 一 个 字符 集 的 任何 其 它 位 置 。 但 是 ,与 间 陋 不 同 的 字符 以 及 表示 不 同 大 小 和 用 途 的 
间隔 字符 可 以 安排 在 任何 图 形 字符 集 或 控制 字符 集 的 任何 位 置 ， 

在 任何 一 次 信息 交换 的 开始 ,应 按 6. 4 的 规定 ,用 一 种 锁 移 功能 指定 其 移 位 状态 (参见 第 9 举 ) 。 
6.2.2 单 移 功 能 的 用 法 

单 移 功能 SS2 和 Ss3 只 应 用 于 图 形 字 符 集 的 扩充 .SS2 应 从 最 近 指 明 的 G2 集中 调用 一 个 字符 。SS3 
应 从 最 近 指 明 的 G3 集中 调用 一 个 字符 。 

这 些 调 用 只 改变 紧 跟 在 它 后 面 的 那个 位 组 的 含义 (参见 6. 3. 9) 并 赋予 它 G2 集 或 G3 集中 相应 位 组 
的 含义 。 若 G2 集 或 G3 集 是 由 94 个 字符 组 成 , 则 人 允许 跟 在 SS2 或 SS3 后 面 的 位 组 是 2/1 一 7/14 中 的 一 
个 位 组 。 若 G2 集 或 G3 集 是 由 96 个 字符 组 成 , 则 人 允许 跟 在 SS2 或 SS3 后 面 的 位 组 是 2/0 一 7/15 中 的 一 
个 位 组 。 单 移 功能 的 使 用 不 影响 由 锁 移 功能 确立 的 当前 移 位 状态 。 

6. 2.5 单一 的 增补 图 形 字符 集 

有 些 应 用 只 需要 不 多 于 三 个 由 94 个 或 96 个 图 形 字 符 组 成 的 增补 图 形 字 符 集 ,这 可 把 它们 单一 地 
标识 为 Gl 集 .G2 集 和 G3 集 。 这 些 字符 集 由 6. 3. 7 一 6. 3. 10 中 所 述 的 适当 的 转 义 序列 来 指明 ,如 6. 4 
中 所 述 ,这些 转 义 序列 也 可 由 信息 交换 双方 的 约定 而 省 略 。 然 后 ,这 些 增补 图 形 字符 集中 的 任何 一 个 可 
以 用 相应 的 移 位 功能 调用 。 

6. 2. 4 多 个 图 形 字符 集 

若 需要 三 个 以 上 的 图 形 字符 集 或 者 一 个 以 上 指明 为 G0.G1.G2 或 G3 集 的 图 形 字符 集 , 则 就 需要 
用 6. 3.7 一 6. 3. 10 中 所 述 的 适当 的 转 义 序列 指明 紧 接 着 要 使 用 的 G0.G1.G2 或 G3 集 , 以 后 每 使 用 一 
次 移 位 功能 ,就 调用 当时 指明 的 相应 字符 集 。 

在 用 转 义 序列 把 不 同 的 字符 集 指 明 为 G1.G2 或 G3 以 前 ,不 必用 SI 回复 到 G0 集 。 

使 用 移 位 功能 应 调用 最 近 指明 给 该 移 位 功能 用 的 字符 集中 的 图 形 字 符 ,但 不 应 影响 对 当时 指明 的 
字符 集 的 标识 。 重 复 使 用 有 关 的 移 位 功能 ,可 将 指明 的 字符 集 调用 任意 次 ,一 直到 由 另 一 个 指明 用 转 义 
序列 来 取代 为 止 。 

当 由 转 义 序列 指明 另外 一 个 图 形 字符 集 时 ,当时 的 移 位 状态 应 保持 不 变 。 

当 图 形 字 符 集 由 转 义 序列 指明 ,而 且 若 该 类 图 形 字符 集 ( 也 就 是 G0.G1.G2 或 G3) 当 时 正 调用 着 ， 
那么 ,新 的 字符 集 也 就 被 调用 。 

图 3 是 上 述 指明 和 调用 过 程 的 简略 表示 。 
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到 形 字 符 的 七 位 位 组 


转 义 序列 
定 开 关 设 置 


图 3 “与 锁 移 功能 一 起 使 用 的 多 个 图 形 字 符 集 

6.35 用 转 义 序列 扩充 代码 
6. 3.1 转 义 序列 的 作用 

转 义 序列 提供 非 传输 控制 用 的 单个 控制 功能 或 控制 功能 集 , 转 义 序列 还 用 于 指明 七 位 代码 的 部 分 
或 全 部 位 组 有 不 同 用 法 的 图 形 字符 集 和 非 七 位 编码 字符 集 。 

例如 ,需要 转 义 序列 提供 ， 

a. 在 代码 中 还 没有 的 单个 控制 功能 ; 

b. 在 代码 中 还 没有 的 控制 功能 集 ; 

c. 在 代码 中 还 没有 的 图 形 字符 集 ; 

d. 与 本 代码 结构 不 同 的 代码 结构 。 
6. 5.2 转 义 序列 的 结构 

转 义 序列 应 由 二 个 或 二 个 以 上 的 七 位 位 组 组 成 ,第 一 个 位 组 总 是 表示 转 义 字符 的 位 组 ,最 后 一 个 位 
组 总 是 表示 终止 字符 的 位 组 。 转 义 序 列 也 可 包括 任意 个 表示 中 间 字 符 的 七 位 位 组 。 

转 义 序列 的 合 义 由 表示 其 中 间 字 符 ( 如 果 有 的 话 ? 的 七 位 位 组 和 表示 其 终止 字符 的 七 位 位 组 确定 。 

中 间 字 符 是 七 位 代码 表 中 列 2 的 16 个 字符 ,用 符号 工 表 示 。 

终止 字符 是 七 位 代码 表 中 除 位 置 7/15 以 外 的 列 3~7 中 的 79 个 字符 ,用 符号 F 表示 。 

注 , 本 标准 中 ,虽然 转 义 序列 是 用 代码 表 中 的 字符 或 位 置 来 描述 ,但 是 转 义 序列 的 含义 只 由 它 的 位 组 来 决定 ,而 不 受 

单独 指定 给 这 些 位 组 的 含义 的 影响 。 

在 列 0 和 列 1 的 控制 字符 以 及 在 位 置 7/15 的 字符 不 应 该 用 作 中 间 字 符 或 终止 字符 来 构成 转 义 序 

列 、 
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注 ， 由 于 这 些 被 禁止 的 字符 可 能 因 错 误 而 出 现在 转 义 序列 中 ， 因此 在 某 种 应 用 内 可 能 需要 提供 标识 这 种 状况 的 方法 
和 使 它 恢 复 的 方法 ,但 这 已 超出 本 标准 的 范围 。 
6. 5.5 转 义 序列 的 分 类 ?” 
转 义 序 列 的 用 法 由 本 标准 规定 ,但 终止 字符 的 分 配 应 按 GB 12054 规定 进行 。 终 止 字 符 在 列 3 的 转 
义 序列 为 专用 序列 ,这 些 转 义 序 列 是 否 需 要 登记 , 按 SB 12054 规定 执行 
注 : 本 标准 所 描述 的 那样 的 专用 转 义 序列 的 使 用 者 注意 :其 它 的 使 用 者 可 能 将 同样 一 个 转 义 序列 赋予 不 同 的 含义 ， 
也 可 能 用 不 同 的 转 义 序列 赋予 相同 的 含义 ,而 且 这 种 含义 也 可 能 在 以 后 指定 给 登记 的 转 义 序列 。 因 此 ,有 必要 
提醒 信息 交换 双方 ,使 用 这 种 专用 的 转 义 序列 可 能 会 降低 以 后 数据 交换 的 能 力 。 
6. 5. 5.1 二 字符 转 义 序列 
二 字符 转 义 序列 应 具有 下 列 形式 
ESC 下 
这 种 转 义 序列 用 于 表示 增补 的 控制 功能 。 
根据 终止 字符 ,把 79 个 二 字符 序列 分 成 三 类 ,如 图 4 所 示 。 
根据 所 用 的 终止 字符 ,ESC FE. 序列 表示 一 个 具有 指定 含义 不 变 的 单个 增补 控制 功能 。 列 6 和 列 ?7 
中 的 31 个 终止 字符 供 此 使 用 。 
终止 字符 F, 由 国际 标准 化 组 织 根据 有 关 章 程 指定 。 
根据 所 用 的 终止 字符 ,ESC FEF. 序列 表示 当时 指明 的 由 32 个 控制 功能 组 成 的 cl 集中 的 各 个 控制 
功能 ( 见 6.3.6)。 列 4 和 列 5 的 32 个 终止 字符 供 此 使 用 。 某 些 应 用 只 需要 一 个 这 样 的 增补 功能 集 。 在 
这 种 情况 下 ,这 个 集 或 者 由 6. 3. 6 中 所 述 的 相当 的 转 义 序列 来 标识 ,或 者 由 信息 交换 各 方 之 间 的 约定 来 
标识 . 若 在 一 个 系统 中 需要 同时 存在 一 个 以 上 的 增补 控制 功能 集 , 则 紧 接着 要 用 的 那个 集 由 适当 的 转 义 
序列 来 指明 和 调用 。 
根据 所 用 的 终止 字符 ,ESC  F 序列 表示 一 个 无 标准 含义 的 .需要 时 供 专用 的 单个 增补 控制 功能 ， 
它 需 服从 数据 发 送 和 接收 双方 预先 的 约定 。 列 3 的 16 个 终止 字符 供 此 使 用 。 


采用 说 明 : 
1] 我 国 已 参照 ISO 2375 制定 了 国标 GB 12054 ,此 处 根据 GB 12054 做 了 相应 的 修改 。 
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图 4 二 字符 转 义 序列 的 终止 字符 


6. 3.3. 2 三 字符 转 义 序列 
三 字符 转 义 序列 应 具有 下 列 形式 ， 
ESC 正 
所 有 的 三 字符 转 义 序列 根据 其 目的 利用 其 中 间 字 符 分 成 若干 类 ,如 6. 3. 4 一 6. 3. 13 所 述 ( 见 表 3) 。 
这 些 序列 根据 它们 的 终止 字符 分 成 二 类 ,如 图 5 所 示 。 
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图 5 三 字符 转 义 序列 的 中 间 字 符 和 终止 字符 


ESC 工 F' 序列 作为 标准 化 序列 使 用 。 列 4 一 ?7 的 63 个 F, 字符 供 此 使 用 .其 中 由 位 组 7/14( 当 与 中 
间 字 符 2/1、2/2.2/4.2/8~2/11 或 2/13 一 2/15 一 起 使 用 时 ) 表 示 的 终止 字符 应 指出 由 该 转 义 序列 指明 
的 字符 集 是 空 的 ,也 就 是 它 不 包含 任何 字符 。 表 示 已 被 宣布 为 空 的 字符 集中 字符 的 位 组 不 应 使 用 。ESC 

IF 序列 留 作 专 用 。 列 3 的 16 个 Ps 字符 供 此 使 用 。 

6. 5. 5.35 具有 四 个 或 四 个 以 上 字符 的 转 义 序列 

具有 四 个 或 四 个 以 上 字符 的 转 义 序列 应 具有 下 列 形 式 ， 

ESC 1I.……I F 

其 中 蕊 … 民 表示 二 个 或 二 个 以 上 的 字符 。 

具有 四 个 或 四 个 以 上 字符 的 转 义 序列 应 按 下 列 规定 解释 ; 

a. 第 一 个 中 间 字 符 指出 与 三 字符 转 义 序列 中 中 间 字 符 一 样 的 使 用 类 别 。 

b. 除了 第 一 个 中 间 字 符 留 作 今后 标准 化 或 者 它 是 2/0、2/4.2/5 或 2/6 以 外 (分 别 见 6. 3. 12、 
6.3.9.6.3.11 和 6.3.13 或 第 8 章 ), 第 二 个 中 间 字 符 应 按 如 下 规定 使 用 ， 

当 第 一 个 中 间 字 符 是 2/1.2/2 或 2/3 时 ,2/0 留 作 今后 标准 化 , 当 第 一 个 中 间 字 符 是 2/8 一 2/11 或 
2/13 一 2/15 中 的 一 个 位 组 时 , 则 2/0 留 作 指明 动态 再 定义 字符 集 (DRCS) 用 ( 见 6. 3. 10); 

2/1 一 2/3 以 及 更 多 的 中 间 字 符 供 控 制 功能 集 和 图 形 字符 集 登 记 用 ; 

2/4 一 2/15 留 作 今后 标准 化 用 。 

ce 具有 BE 型 终止 字符 的 所 有 转 义 序列 留 作 专用 ,本 标准 不 作 规定 ; 

d. 6.3.3.2 对 用 7/14 作为 终止 字符 来 标明 空 的 字符 集 的 规定 ,也 适用 于 四 字符 或 四 字符 以 上 的 
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转 义 序列 。 
6.3.4 单个 增补 控制 功能 
EC 2/3F 表示 一 个 单个 增补 控制 功能 ， 其 含义 由 所 用 的 终止 字符 确定 。 
6.3.5 列 0 和 列 1 的 32 个 控制 字符 组 成 的 字符 集 
ESC 2/1EF 指明 和 调用 由 列 0 和 列 1 的 位 组 表示 的 32 个 接 制 字符 组 成 的 C0 集 。 
当 10 个 传输 控制 字符 包含 在 C0 集中 时 , 则 应 保持 它们 的 含义 及 其 在 代码 表 中 的 位 置 不 变 , 在 C0 
集中 不 能 包含 其 它 传 输 控 制 字符 。 
为 了 减少 在 数据 交换 中 发 生 冲 突 的 危险 ,这 个 字符 集 应 具有 下 列 特性 ; 
a. 包括 10 个 传输 控制 字符 ; 
b. 包括 控制 字符 NUL.SO SI.CAN SUB 和 ESC ,它们 的 含义 及 其 在 七 位 代码 表 中 的 位 置 应 保持 
不 变 。 1 
注 , 应 考虑 到 在 进行 数据 交换 时 可 能 在 设备 上 改变 控制 字符 的 含义 。 例 如 对 应 于 HT 的 位 组 在 指定 对 这 个 控制 字符 
起 作用 的 系统 中 将 有 “ 字 向 制 表 ” 的 作用 。 
6.3.6 由 ESC F. 表示 的 32 个 控制 功能 组 成 的 控制 功能 集 
ESC 2/2 F 指明 和 调用 32 个 控制 功能 组 成 的 Cl1 集 , 它 不 影响 C0 集 。 
该 集中 的 每 个 控制 功能 均 用 ESC F. 序列 表示 ,而 不 用 单个 位 组 表示 。C1 集中 不 应 包括 传输 控制 功 
能 ( 见 6. 3.8 的 注 )。 
6.3.7 94 个 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 
Esc 2/8E 将 94 个 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 指明 为 G0 集 , 指 明 的 字符 集 由 SI 调用 。 
ESC 2/9E 将 94 个 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 指 明 为 G1 集 , 指 明 的 字符 集 由 So 调用 。 
Esc 2/10F 将 94 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 指 明 为 G2 集 ,LS2 调用 指明 的 字符 集 ,SS2 从 指明 的 字 
符 集中 调用 一 个 字符 。 
ESC 2/11F 将 94 人 G3 集 ,LS3 调用 指明 的 字符 集 ,SS3 从 指明 的 字 
符 集中 调用 一 个 字符 。 
6.5.8 96 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 
ESC 2/13 F 将 96 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 指明 为 G1 集 , 指 明 的 字符 集 由 SO 调用 。 
ESC 2/14F 将 96 个 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 指 明 为 G2 集 ,LS2 调用 指明 的 字符 集 ,SS2 从 指明 的 字 
符 集中 调用 一 个 字符 。 
ESC 2/15F 将 96 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 指明 为 G3 集 ,LS3 调用 指明 的 字 特集， SS3 从 指明 的 字 
符 集中 调用 一 个 字符 。 
注 : 在 指明 字符 集 时 ,对 每 个 字符 集 分 配 一 个 唯一 的 终止 字符 。 在 控制 字符 集 的 情况 下 ,C0 集 和 Cl1 集 的 终止 字符 的 
序号 是 完全 不 同 的 ,也 就 是 一 个 集 或 者 作为 C0 集 进行 登记 ,或 者 作为 Cl 集 进 行 登记 。 相 反 , 图 形 字符 集 不 是 作 
为 G0.G1.G2 或 G3 集中 的 一 个 集 进行 登记 ,而 是 作为 所 有 四 个 集 进行 登记 。 除 96 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 不 
能 用 作 G0 集 外 ,可 以 利用 6. 3.7.6. 3.8 和 6. 3. 9 中 规定 的 适当 的 中 间 字 符 , 把 它们 用 于 任何 一 种 情形 
6. 5.9 多 字 节 表示 的 图 形 字符 集 
.ESC 2/4IE 指明 由 二 个 或 二 个 以 上 字 节 表示 的 图 形 字符 集 , 每 个 字 节 对 应 于 列 2 一 ?7 中 的 一 个 位 
〈 见 图 6) 。 
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图 6 多 字 节 表示 的 图 形 字 符 集 

ESC 2/4 2/8 FF 将 一 个 多 字 节 图 形 字 符 集 指明 为 G0 集 , 指 明 的 字符 集 由 SI 调用 。 

ESC 2/4 2/9F 或 ESC 2/4 2/13 下 将 一 个 多 字 节 图 形 字符 集 指 明 为 G1 集 , 指 明 的 字符 集 由 So 调 
用 。 

ESC 2/4 2/10F 或 ESC 2/4 2/14F 将 一 个 多 字 节 图 形 字符 集 指 明 为 G2 集 ,LS2 亩 用 指明 的 字符 
集 ,SS2 从 指明 的 字符 集中 调用 一 个 字符 。 

ESC 2/4 2/11PE 或 ESC 2/4 2/15 FE 将 一 个 多 字 节 图 形 字 符 集 指明 为 G3 集 ,LS3 调用 指明 的 字符 
集 ,SS3 从 指明 的 字符 集中 调用 一 个 字符 。 

作为 这 些 规则 的 一 种 例外 是 ESc 2/4 4/0.ESC 2/4 4/1 和 ESC 2/4 4/2 将 多 字 节 字符 集 指 明 为 G0 
集 , 这 是 因为 它们 早已 进行 登记 。 

注 : 这 些 例外 的 理由 是 与 本 标准 相应 的 国际 标准 的 第 一 版 只 允许 多 字 节 字 符 集 为 G0 集 , 而 且 用 ESC 2/4 F 来 表示 

它们 。 

由 ESC 2/4 2/8 FE、ESC 2/4 2/9F、ESC 2/4 2/10FR 或 Esc2/42/11F 指明 的 多 字 节 字符 集 最 多 包含 
94 个 字符 ,每 个 字符 由 2/1~7/14 范围 内 的 "个 位 组 表示 。 由 ESC 2/4 2/13 FESC 2/4 2/14F 或 ESC 
2/4 2/15F 指明 的 多 字 节 字符 集 最 多 包含 96" 个 字符 ,每 个 字符 由 2/0 一 7/15 范围 内 的 ”个 位 组 表示 。 
在 这 样 的 字符 集 内 ,每 个 字符 用 相同 的 字 节 数 表示 。 

若 用 单 移 功能 从 多 字 节 字符 集中 调用 一 个 字符 , 则 与 它 的 正常 用 法 不 同 , 移 位 功能 将 对 表示 该 字符 
的 二 个 或 多 个 位 组 起 作用 。 
以 第 一 个 中 间 字 符 为 2/4 而 第 一 个 中 间 字 符 为 2/0 一 277 或 2/12 的 转 义 序列 均 留 作 今后 标准 化 
用 。 

终止 字符 的 安排 见 表 2: 


表 2 


终止 字符 所 在 列 
3 
4 和 5 
6 


专用 的 2 字 节 或 多 字 节 
2 
3 


7 4 或 4 以 上 
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在 指明 多 字 节 字符 集 的 转 义 序列 中 , 若 需 要 登记 的 字符 集 超 过 63 个 , 则 在 第 二 个 中 间 字 符 后 可 以 
使 用 271 一 2/3 范围 的 位 组 作 第 二 个 中 间 字 符 以 及 任意 多 个 中 间 字 符 。 
6. 3. 10 动态 再 定义 字符 集 (DRCS) 

DRCS 是 图 形 字 符 集 ,它们 的 可 视 形 状 是 在 使 用 前 进行 指定 和 传送 。 这 样 一 种 规范 可 以 明确 地 给 
出 ,也 可 以 由 有 关 资 料 给 出 。 这 些 字符 可 以 是 字母 .专用 符号 或 图 素 符号 。 一 旦 赴 指 定 后 .DRCS 就 被 认 
为 是 图 形 字符 集 总 表 中 的 一 个 集 , 可 以 用 适当 的 转 义 序列 把 它 指明 为 G0.G1.G2 或 G3 集 。 

这 样 的 字符 集 由 ESC I 2/0 F 指明 。 为 了 指出 一 个 94 个 字符 组 成 的 字符 集 是 用 作 G0.G1.G2 集 还 
是 G3 集 , 则 工 应 为 2/8 一 2/11 范围 内 的 一 个 值 。 为 了 指出 一 个 96 个 字符 组 成 的 字符 集 是 用 作 G1.G2 
集 还 是 G3 集 , 则 工 应 为 2/13 一 2/15 范围 内 的 -- 个 值 。 这 与 6. 3.7 和 6. 3. 8 中 的 规定 是 相同 的 。 

利用 这 样 的 四 字符 序列 可 以 标识 126( 也 就 是 2X63) 个 字符 集 。 这 对 大 多 数 要 求 来 说 足够 了 ,但 是 ， 
如 果 需 要 更 多 的 字符 集 , 则 可 在 第 二 个 中 间 字 符 和 终止 字符 之 间 插 入 一 个 或 多 个 增补 的 中 间 字 符 。 

第 一 个 中 间 字 符 为 /0 一 2/7 或 2/12, 而 且 第 二 个 中 间 字 符 为 2/0 的 转 义 序列 留 作 今后 标准 化 用 。 

多 字 节 图 形 字符 集 也 可 以 是 动态 再 定义 的 ,这 样 的 字符 集 用 ESC 2/4I2V/0E 指明 ,其 中 I 取 前 一 节 
中 相同 的 值 (2/8~2/11 或 2/13 一 2/15) ,并 有 相同 的 含义 。 若 要 标识 63 个 以 上 的 字符 集 , 则 可 使 用 更 多 
的 中 间 字 符 。 

注 , @ 这 类 转 义 序列 是 特殊 的 , 它 的 终止 (和 可 能 的 中 间 ) 字 符 的 分 配 不 是 由 登记 处 进行 ,而 是 由 用 户 进行 .建议 终止 

字符 从 4/0 开始 按 顺 序 分 配 。 
加 需要 把 这 种 特殊 的 转 义 序列 与 普通 的 用 于 表示 登记 的 字符 集 的 三 字符 序列 分 开 , 这 是 由 于 它 暗示 着 对 字符 的 
形状 和 字体 有 严格 的 规范 。 

6.35.11 其 它 编码 系统 

ESC 2/5 F 和 ESC 2/5 IF(ESC 2/5 4/0 除外 ) 指 明和 调用 - -种 与 本 标准 不 同 的 编码 系统 , 它 不 必 是 
一 种 字符 代码 。 

建议 把 转 义 序列 Esc 2/5 4/0 分 配给 这 样 一 种 其 它 编码 系统 ,用 于 使 其 转 回 到 本 标准 规定 的 编码 
系统 .ESC 2/5 4/0 把 编码 系统 的 状态 恢复 到 调用 其 它 编码 系统 时 的 状态 ,也 就 是 恢复 其 宣布 序列 指明 
和 调用 的 控制 字符 集 和 图 形 字符 集 。 其 它 状 态 ( 例 如 操作 位 置 ) 是 否 恢复 已 超出 本 标准 范围 。 

为 了 指出 其 它 编码 系统 是 否 使 用 返回 用 转 义 序列 ESC 2/5 4/0, 将 指明 用 转 义 序列 分 成 下 列 几 交 ， 

ESC 2/5 F 应 意味 着 其 它 编码 系统 用 ESC 2/5 4/0 返回 ; 

ESC 2/5 2/15 F 应 意味 着 其 它 编码 系统 不 用 ESC 2/5 4/0 返回 ( 它 可 以 有 另外 一 种 返回 的 方法 ,或 
者 根本 没有 ) 。 

在 第 一 种 情况 下 , 若 需 要 登记 的 字符 集 超过 63 个 , 则 能 使 用 2/1 一 2/3 范围 内 的 位 组 作 第 二 个 中 间 
字符 以 及 任意 多 个 增补 的 中 间 字 符 。 

在 第 二 种 情况 下 , 若 需 要 登记 的 字符 集 超过 63 个 , 则 可 使 用 更 多 的 任意 中 间 字 符 。 

以 275 为 第 一 个 中 间 字 符 , 而 且 2/0 或 2/4~2/14 为 第 二 个 中 间 字 符 的 转 义 序列 留 作 今后 标准 化 。 

当 在 更 高 层 不 能 完成 GB 2311 编码 系统 与 其 它 编码 系统 之 间 的 转换 时 ,上 述 机 制 提供 了 一 种 
GB 2311 编 码 系统 与 其 它 编码 系统 之 间 的 转换 方法 ( 见 第 10 章 )。 
6.3. 12 扩充 机 制 的 宣布 

ESC 2/0F 宣布 与 后 随 数据 结合 起 来 使 用 的 扩充 机 制 。 这 些 序列 的 用 法 在 第 9 章 中 规定 ， 
6.3.135 已 登记 的 字符 集 的 修订 版 

Esc 2/6 下 与 其 它 指 明 用 转 义 序列 结合 起 来 表示 已 登记 的 字符 集 的 修订 版 。 当 使 用 ESC 2/6 FE 时， 
应 将 它 紧 挨 着 放 在 指明 用 转 义 序列 的 前 面 .并 表示 是 已 登记 字符 集 的 修订 版 。F 将 指定 修订 版 的 号 码 
1~63 ,分别 取 4/0…7714 的 值 表示 。 修 订 版 只 允许 把 一 些 字符 加 到 字符 集中 ,而 且 应 按 GB 12054 的 要 
求 把 它 提 交 给 登记 处 ,同时 应 指出 提交 的 字符 集 是 已 登记 字符 集 的 修订 版 ,车 修订 版 与 原版 不 是 向 上 兼 
容 , 则 应 分 配 -个 新 的 指明 用 转 义 序列 。 
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注 ;“ 修 订 版 号 ” 转 义 序列 和 原 指明 用 转 义 序列 稻 组 合 使 用 便于 老 设 备 或 系统 识别 较 新 版 本 的 字符 集 。 

入 2/ 为 第 一 个 中 辣 字符 和 更 多 的 任意 中 间 字符 的 转 义 序列 留 作 今后 标准 化 。 
6. 3. 14 未 指定 含义 的 三 字符 转 义 序列 

转 广 序列 ESC 2/7 FE 和 ESC 2/12 F 尚未 指定 含义 , 留 作 今后 标准 化 。 
6.5. 15 中 间 字 符 分 配 情况 汇总 

表 3 汇总 了 转 义 序列 中 中 间 字 符 的 分 配 情况 。 阴 影 部 分 表示 留 作 今后 标准 化 的 位 组 。 
6.4 初始 指明 和 调用 

在 信息 交换 的 开始 , 除 交换 双方 有 约定 外 ,应 该 用 适当 的 转 义 序列 来 规定 所 有 的 指明 ,并 用 适当 的 
锁 移 功能 来 规定 移 位 状态 .因此 有 必要 提醒 同意 不 使 用 这 种 指明 的 信息 交换 各 方 ,他 们 可 能 由 此 引起 今 
后 降低 交换 数据 的 能 力 。 
6.5 七 位 环境 中 代码 扩充 的 图 示 

图 7 用 简略 形式 汇总 了 七 位 环境 中 可 用 的 代码 扩充 的 标准 方法 。 
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图 7 七 位 环境 中 代码 的 扩充 
(展示 了 所 有 的 移 位 功能 ) 


7 八 位 代码 体系 的 结构 


本 标准 规定 的 八 位 代码 体系 是 在 七 位 代码 的 每 个 位 组 上 增加 一 位 得 到 的 ,这 样 产 生 了 一 个 由 256 
个 八 位 位 组 构成 的 集 。 七 位 字符 集 的 字符 指定 为 其 第 8 位 置 成 0 的 128 个 位 组 。 因 此 ,6. 1 中 规定 的 集 
成 为 按照 本 标准 构成 的 人 位 代码 所 确定 的 和 必 备 的 部 分 .第 8 位 置 成 “1 的 另外 的 128 个 位 组 可 进一步 


指定 。 
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7.1 从 位 代码 表 
列 号 为 00 一 15 和 行 号 为 0~15 的 16X16 阵列 包含 256 个 代码 位 置 ( 见 图 8) 。 


32 个 控制 字符 3? 个 控 秋 字符 
组 成 的 字符 集 和 或 9 个 图 形 字符 组 成 的 字符 祭 组 成 的 字符 集 ， 史 或 9 个 图 玫 了 符 组 三 的 字符 集 


图 8 从 位 代码 的 结构 

这 个 阵列 的 列 00 一 07 包含 128 个 字符 位 置 , 它 与 七 位 字符 集中 的 字符 一 一 对 应 。 它 们 的 编码 表示 
与 七 位 环境 中 加 上 置 为 “0 的 第 8 位 (最 高 位 ) 相 同 。 

这 个 阵列 的 列 08 一 15 包含 另外 128 个 代码 位 置 , 它 们 的 编码 表示 的 第 8 位 是 1 。 

列 08 和 09 供 控制 字符 用 , 列 10 一 15 供 图 形 字符 用 。 

八 位 代码 的 列 08 和 列 09 中 的 控制 字符 不 应 包括 传输 控制 字符 。 
7.2 体系 的 概念 

为 了 适应 各 种 工业 ,应 用 领域 或 系统 的 不 同 需要 ,本 标准 规定 的 人 位 代码 体系 的 概念 如 下 ， 

a。 列 08 和 列 09 可 以 选用 32 个 增补 控制 字符 组 成 的 字符 集 ; 

b。 列 10 一 15 可 以 选用 94 或 96 个 增补 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 。 若 94 个 图 形 字符 组 成 的 集 调 入 
列 10 一 15, 则 位 置 10/0 和 15/15 不 应 使 用 。 

有 些 标准 技术 用 于 标识 八 位 代码 的 控制 字符 集 和 图 形 字 符 集 的 选择 ,这 些 技术 在 后 面 叙 述 。 
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8 八 位 代码 中 代码 扩充 的 用 法 


本 标准 已 有 意 使 它 所 述 的 八 位 代码 扩充 技术 与 七 位 代码 扩充 所 用 的 技术 兼容 。 

在 八 位 代码 中 应 严格 地 按 七 位 代码 中 相同 的 方式 使 用 转 义 字符 来 构成 转 义 序列 。 这 些 会 义 在 八 位 
代码 中 保持 不 变 。 在 转 义 序列 中 不 应 包括 列 08 一 15 的 任 一 字符 , 若 在 转 义 序列 中 出 现 这 些 字符 就 是 错 
误 状 态 , 本 标准 没有 规定 这 些 错 误 状 态 的 标准 恢复 方法 。 

8.1 八 位 环境 中 代码 扩充 的 元 素 
这 些 元 素 示 于 图 2, 它 们 是 ( 见 表 4) : 


说 明 
”32 个 控制 字符 
32 个 控制 字符 
94 个 图 形 字符 
94 或 96 个 图 形 字符 
G2 | 94 或 96 个 图 形 字 符 
94 或 96 个 图 形 字符 

c0 集 和 cl 集 应 由 七 位 环境 中 相同 的 转 义 序列 指明 与 调用 ( 见 6. 3. 5 和 6. 3. 6) 。G0.G1.G2 和 G3 
集 应 由 七 位 环境 中 相同 的 转 义 序列 来 指明 ( 见 6. 3. 7 一 6. 3. 10) 。 
8. 2 用 移 位 功能 进行 图 形 字 符 集 扩充 

本 标准 规定 的 用 于 八 位 环境 的 移 位 功能 是 

LS0 .LS1 LSIR .LS2、LS2R 、 LS3、 LS3R SS2 和 SS3 。 

这 些 功能 的 编码 表示 见 附录 A( 补 充 件 )。 
8.2.1 锁 移 功能 的 用 法 

在 八 位 环境 中 有 七 种 锁 移 功能 专 供 图 形 字符 集 扩充 用 。 除 LS0 只 调用 94 个 图 形 字符 组 成 的 字符 集 
外 ,其 它 六 个 中 的 每 一 个 都 能 把 一 个 由 94 个 或 96 个 图 形 字符 组 成 的 增补 字符 集 调 入 列 02 一 07 或 列 
10 一 15。 七 个 锁 移 功能 是 ( 见 表 5) : 


02 一 07 或 10 一 15 


02~07 或 10 一 15 


02 一 07 或 10 一 15 


表 5 
功 能 调用 的 字符 集 占用 的 列 

锁 移 零 (LS0) G0 02 一 07 
锁 移 一 (LS1) G1 02 一 07 
锁 移 右 一 (LS1R) G1 10 一 15 
锁 移 二 (LS2) G2 02 一 07 
锁 移 右 二 (LS2R) G2 10 一 15 
锁 移 三 (LS3) G3 02 一 07 
锁 移 右 三 (LS3R》 G3 


若 已 调用 了 特定 的 字符 集 , 则 使 用 相同 的 移 位 功能 就 不 起 作用 。 
下 列 位 组 的 含义 不 会 因 这 些 锁 移 功能 的 出 现 而 受 影响 。 

a- 对 应 于 列 00.01.08 和 09 的 那些 控制 功能 的 位 组 ; 

b. 包含 在 任 一 转 义 序列 中 的 那些 位 组 ; 

cc 跟 在 SS2 或 SS3 后 的 一 个 位 组 。 
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若 94 个 图 形 字 符 组 成 的 字符 集 调 入 列 02 一 07, 则 间隔 字符 和 抹 挤 字符 应 分 别 占 有 位 置 02/0 和 
07/15。 不 应 将 它们 安排 在 其 它 任 一 字符 集中 的 任 一 位 置 。 但 是 ,不 同 于 间隔 的 字符 或 者 表示 不 同 大 小 
或 不 同 用 途 的 间隔 可 以 安排 在 任意 一 个 图 形 字符 集 或 控制 功能 集中 的 任 一 位 置 。 

在 每 次 信息 交换 的 开始 ,应 象 6. 4 中 所 规定 那样 用 锁 移 功能 指定 其 移 位 状态 (参见 第 9 章 和 表 6) 。 
8.2.2 单 移 功能 的 用 法 

单 移 功能 在 八 位 代码 中 的 用 法 与 其 在 七 位 代码 中 的 用 法 相同 ( 见 6. 2. 2)。 只 允许 列 02 一 07 的 位 组 
跟 在 SS2 或 Ss3 后 面 。 除 10. 3 所 述 的 情况 外 , 列 10 一 15 的 位 组 不 应 跟 在 SS2 或 SS3 后 面 。 单 移 功能 的 
使 用 不 影响 由 一 个 或 多 个 锁 移 功能 建立 的 现行 状态 。 

8.35 用 转 义 序列 扩充 代码 
当 八 位 代码 已 按 8. ! 的 规定 建立 , 则 应 利用 下 述 转 义 序列 实现 代码 扩充 。 
8. 5.1 二 字符 转 义 序列 

二 字符 转 义 序列 应 具有 与 七 位 环境 中 相同 的 结构 ( 见 6. 3. 3. 1) 。 

ESC F, 序列 表示 单个 增补 控制 功能 , 它 具 有 与 其 在 七 位 环境 中 相同 的 含义 ( 见 6. 3. 3. 1) 。 

在 八 位 环境 中 使 用 ESC F. 序列 是 与 本 标准 的 意图 相 矛 盾 的 ,但 在 特定 情况 下 ( 见 表 2) ,万 一 出 现 这 
些 序列 , 则 它们 的 含义 与 在 七 位 环境 中 相同 。 

8. 3. 2 三 字符 转 义 序列 
三 字符 转 义 序列 应 具有 与 其 在 七 位 环境 中 相同 的 结构 和 含义 ( 见 6. 3. 3. 2) 。 
8. 3.5 四 字符 或 四 字符 以 上 的 转 义 序列 
这 些 转 义 序列 应 具有 与 其 在 七 位 环境 中 相同 的 结构 和 含义 ( 见 6. 3. 3. 3)。 
注 , 指明 与 调用 本 标准 规定 以 外 的 编码 系统 的 转 义 序列 ( 见 6. 3. 11) .指明 多 字 节 图 形 字符 集 的 转 义 序列 ( 见 6.3.9) ， 
和 指明 动态 再 定义 字符 集 的 转 义 序列 ( 见 6. 3. 10) 具 有 与 所 在 七 位 环境 中 相同 的 结构 和 含义 。 
8.4 多 字 节 表示 的 图 形 字符 集 " 

在 八 位 环境 中 与 在 七 位 环境 中 一 样 , 可 以 把 多 字 节 图 形 字符 集 作 为 G0.G1.G2 和 G3 集 进 行 指明 
和 调用 ( 见 6. 3. 9)。 这 样 一 个 多 字 节 字符 集中 的 每 个 图 形 字 符 用 二 个 或 二 个 以 上 字 节 表示 ,所 有 这 些 字 
符 由 列 02 一 07 或 列 10 一 15 的 位 组 组 成 。 这 取决 于 多 字 节 字 符 集 调 于 何 处 。 

注 . 多 字 节 图 形 字符 集 的 出 现 不 影响 七 位 代码 与 八 位 代码 之 间 的 转换 ( 见 第 10 章 ) 。 

8.5 兼容 性 

若 一 种 八 位 代码 的 列 00 一 07 遵守 6. 1. 5 中 的 a 或 b, 而 且 , 若 列 08 和 列 09 只 包含 控制 字符 ; 列 10 
一 15 只 用 于 图 形 字 符 , 则 认为 它 与 本 标准 兼容 。 

为 了 提供 本 标准 规定 的 代码 扩充 机 制 ,必须 保持 转 义 字符 及 所 需 的 移 位 功能 的 含义 及 其 编码 表示 
不 变 [ 兄 附录 A( 补 充 件 )]。 

8.6 和 八 位 环境 中 代码 扩充 的 图 示 
图 9 用 框图 形式 汇总 了 八 位 环境 中 可 用 的 代码 扩充 的 标准 方法 。 


采用 说 明 : 
1] 此 条 去 掉 了 ISO 2022 中 第 一 段 的 最 后 一 句 及 注 1, 国际 标准 将 按 我 国 提案 内 容 对 此 做 相应 修改 ， 
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C1 集 控制 功能 总 表 


ESC Fs。 或 ESC 02/3 上 
表示 的 单个 增补 控制 功能 


ESC 02/ 2 下 < 一 控制 功能 的 指明 和 调 困 


C0 集 控 制 功能 总 表 | 


RSC 02/ 1 下 


< 一 一 单个 图 形 字符 的 调用 


一 一 图 形 字符 集 的 调用 


必 
术 
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As Sa 2 
C 4 人 
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四 外 0 

全 外 NI Wii 
GO 《ec Wi 
人 6 
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图 形 字符 集 总 表 


多 字 节 图 形 字符 集 总 表 


忆 
己 


图 9 从 位 环境 中 代码 的 扩充 (展示 了 所 有 的 移 位 机 币 ) 


9 扩充 机 制 的 宣布 


9.1 概述 
在 信息 交换 的 开始 ,可 能 需要 宣布 在 后 随 数据 中 所 用 的 代码 扩充 机 制 . 世 这 种 襄 布 包含 在 编码 信息 
的 字符 中 , 则 应 使 用 一 种 或 多 种 三 字符 转 义 序列 ESC 270F。 若 服从 于 信息 交换 各 方 的 约定 , 则 可 省 略 这 
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样 的 宣布 序列 。 宣 布 序列 的 终止 字符 指出 七 位 环境 和 八 位 环境 中 用 于 表示 图 形 字符 集 和 某 些 控制 字符 
集 的 机 制 。 供 此 目的 使 用 的 终止 字符 列 于 表 2。 表 2 中 还 有 所 用 机 制 的 说 明和 适当 的 图 形 表 示 。 
以 2/0 为 第 一 个 中 间 字 符 及 任意 多 个 中 间 字 符 的 转 义 序列 留 作 今 后 标准 化 用 。 
9.2 限制 条 件 
宣布 序列 4/1.4/3 和 4/4 不 应 与 宣布 序列 5/0.5/2.5/3、5/4、.5/5、.5/6 和 财 7 结合 起 来 使 用 。 
宣布 序列 4/12、.4/13 和 4/14 不 应 与 任 一 其 它 宣 布 序列 一 起 使 用 。 
注 , @ 在 七 位 环境 中 ,由 ESC 2/0 4/4 序列 宣布 的 数据 与 SC 2/0 4/2 序列 宣布 的 数据 具有 相同 的 形式 ,两 种 序列 都 
是 提供 给 这 些 信息 交换 情况 用 的 。 在 这 些 情况 下 ,需要 区 别 七 位 环境 中 来 自 两 种 八 位 环境 (也 就 是 在 列 2 一 7 
的 G1 集 和 列 10 一 15 的 G1 集中 的 数据 。 
@@ 在 八 位 环境 中 宜 布 用 锁 移 功能 使 用 G0.G1 和 G3 集 , 用 单 移 功能 使 用 G2 集 的 例子 如 下 
ESC 02/0 05/0; 
ESC 02/0 05/2; 
ESC 02/0 05/7; 
ESC 02/0 05/10。 


10 “七 位 代码 和 八 位 代码 之 间 的 关系 


10.1 七 位 和 八 位 代码 之 间 的 转换 

七 位 和 人 位 代码 之 间 的 转换 取决 于 在 该 应 用 中 包括 负 些 代码 扩充 机 制 ,这些 机 制 的 标识 由 第 9 章 
所 规定 的 宣布 序列 来 实现 。 

10. 2 ”在 八 位 环境 中 七 位 代码 的 表示 

有 时 (例如 在 存储 转发 的 应 用 中 ) 希 户 在 八 位 环境 中 用 七 位 的 形式 保存 信息 ， 在 这 种 情况 下 ,把 每 个 
字符 的 be 置 成 <0”。 

某 些 锁 移 功能 ( 即 LS1R .LS2R 和 LS3R) 在 七 位 代码 中 和 在 八 位 代码 中 有 不 同 的 作用 。 当 这 些 移 位 
功能 用 于 八 位 环境 中 而 且 未 明确 应 用 的 是 七 位 代码 还 是 八 位 代码 时 ,应 分 别 使 用 宣布 序列 ESC 2/0 
4/10 或 ESC 2/0 4/11, 以 确保 对 数据 进行 明确 的 解释 。 有 

表 6 扩充 机 制 的 宣布 


七 位 环境 八 位 环境 


应 使 用 G0 集 。 调 用 这 个 字符 集 的 转 义 序列 也 就 |， 
把 它 调 入 列 2 一 7 不 应 使 用 锁 移 功能 。 在 八 位 环境 
中 ,不 使 用 列 10 一 15, 见 9.2 


4/1 


应 使 用 G0 集 和 G1 集 。 在 七 位 环境 中 ,SI 把 G0 
集 调 人 列 2 一 7,SO 把 G1 集 调 入 列 2 一 7。 在 八 位 环 
境 中 ,LS0 把 G0 集 .LS1 把 G]1 集 调 入 列 02 一 07 ,而 
不 使 用 列 10 一 15 . 


[zso TD 
SINSO 


LS1 


oj [Le 


4/2 
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续 表 6 
终止 字符 | 所 用 的 机 制 七 位 环境 八 位 环境 
不 使 用 
只 应 在 八 位 环境 中 使 用 G0 集 和 G1 集 。 指明 用 转 rr TP 
4/3 义 序 列 也 就 把 G0 集 和 G1 集 分 别 调 入 列 02 一 07 和 2 ES 
列 10 一 15。 不 应 使 用 镇 移 功 能 , 见 9. 2 
应 使 用 G6 集 和 G1 集 。 在 七 位 环境 中 ,SI 把 G0、 
| so 把 l 调 入 列 2~7。 在 人 位 环 境 中 , 蕴 明 用 转 久 SN、 一 
序列 把 G0 和 G1 集 分 别 调 入 列 02~…07 和 列 10~ Si 噶 ee 
ol 
15。 不 应 使 用 锁 移 功能 , 见 9. 2 
和 ET 见 10.4 
416 应 使 用 G1 全 上 位 人 人 作风 和 下 汪 中 个 C1 见 6.3.3.1 和 8.3.1 
集 的 控制 功能 应 由 一 个 ESC F. 序列 表示 
应 使 用 cl 集 。 在 七 位 环境 中 ,每 个 C1 集 的 控制 
4/7 功能 由 ESc F. 序列 表示 。 在 八 位 环境 中 ,每 个 C1 集 | 见 6.3.3.1 
的 控制 功能 由 一 个 列 08 和 09 的 单个 位 组 表示 
4/8 所 有 图 形 字符 集 由 94 个 字符 组 成 见 6.3.7 
4/9 图 形 字符 集 可 以 由 94 个 和 (或 )96 个 字符 组 成 见 6.3.7 和 6.3.8 
不 使 用 
4/10 在 七 位 和 八 位 环境 中 使 用 七 位 代码 [L LT 9 
| 
4/11 在 八 位 环境 中 使 用 八 位 代码 Us 由 IT 
4/12 应 使 用 GB 11383 的 等 级 1 
4/13 应 使 用 GB 11383 的 等 级 2 
一 -一 一 一 一 一 一 一 一 
41/14 应 使 用 GB 11383 的 等 级 3 . 
除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字符 集 外 ,应 使 1 [2TT 
5/0 用 G0 集 。 在 七 位 环境 中 , 它 由 SI 调用 ,在 八 位 环境 SI LS0 
中 ,由 LS0 调用 , 见 9.2 
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续 表 6 
终止 字符 所 用 的 机 铀 七 位 环境 八 位 环境 


除 可 能 使 用 的 其 它 任 何 一 类 图 形 字符 集 外 ,应 使 
5/2 用 G1 集 。 在 七 位 环境 中 , 它 由 SO 调用 ,在 八 位 环境 
中 ,由 LS1 调用 , 见 9.2 


本 


除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字符 集 外 ,应 使 | | T TT | 
5/3 | 用 G1 集 。 在 七 位 环境 中 , 它 由 SO 调用 ,在 八 位 环境 S0 ES 
中 ,用 LSIR 调用 , 见 9.2 
于- 一 一 


除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字符 集 外 ,应 使 TAR [[>T[ 
5/4 | 用 G2 集 。 在 十 位 和 八 位 两 种 环境 中 均 由 LS2 调用 ， LS2 LS2 
四 


除 可 能 使 用 的 其 它 任 何 一 类 图 形 字 符 集 外 ,应 使 
5/5 用 G2 集 。 在 七 位 环境 中 , 它 由 LS2 调用 ,在 八 位 环 
境 中 由 LS2R 调用 , 见 9. 2 


| 
除 可 能 使 用 的 其 它 任 何 一 类 图 形 字 符 集 外 ,应 使 T、])  Lc-L 
5/6 用 'G3 集 。 在 七 位 和 八 位 两 种 环境 中 均 由 LS3 调用 ， LS3 LS3 
见 9.2 


| 


除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字 符 集 外 ,应 使 ， 
5/7 用 G3 集 。 在 七 位 环境 中 , 它 由 LS3 调用 。 在 八 位 环 上 
境 中 ,由 LS3R 调用 , 见 9.2 
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续 表 6 


七 位 环境 


八 位 环境 


除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字 符 集 外 ,应 使 
用 92 集 . 在 七 位 和 八 位 两 种 环境 中 , 均 由 SS2 调用 
这 个 字符 集中 的 一 个 字符 


5/10 


除 可 能 使 用 的 其 它 任何 一 类 图 形 字符 集 外 ,应 使 
用 G3 集 。 在 七 位 和 八 位 两 种 环境 中 , 均 由 ss3 调用 
这 个 字符 集中 的 一 个 字符 


57/I1 


10.3 移 位 功能 的 相互 影响 

若 把 应 用 单 移 和 锁 移 机 制 的 七 位 编码 数据 转换 成 八 位 编码 形式 ,正常 的 转换 规则 有 可 能 使 跟 在 
SS2 和 SS3 后 面 的 位 组 的 最 高 位 由 0 变 成 1。 根 据 6. 2. 2 和 8. 2. 2 的 规定 ,其 低 七 位 才 有 意义 。 

与 此 相似 ,把 应 用 单 移 机 制 的 八 位 编码 数据 转换 成 七 位 编码 形式 时 ,有 可 能 导致 锁 移 功能 紧 挨 着 播 
在 单 移 字符 之 后 ,这 时 就 有 关 单 移 功能 的 解释 而 言 ,应 把 增加 的 锁 移 功能 忽略 不 计 , 同 时 应 把 在 它 后 面 
的 位 组 解释 成 表示 G2 集 和 G3 集中 的 一 个 字符 。 
10.4 重新 转换 回来 时 信息 的 保留 

当 来 自 七 位 环境 的 信息 转换 成 人 位 环境 时 ,在 保留 各 种 调用 的 多 种 用 法 方面 没有 困难 。 在 这 种 情况 
下 ,使 在 八 位 环境 中 可 得 到 的 较 大 机 制 能 使 该 环境 中 移 位 功能 的 使 用 减 到 最 小 ,本 标准 不 规定 其 实现 方 
法 。 

对 来 自己 使 用 了 本 标准 规定 的 各 种 移 位 功能 的 八 位 环境 的 信息 进行 转换 时 ,在 表示 七 位 环境 的 信 
息 方 面 同样 没有 什么 困难 。 但 是 , 若 以 后 需要 把 该 信息 重新 转换 成 八 位 环境 ,而 且 要 保留 原来 所 用 的 移 
位 功能 的 相同 用 法 , 则 需 在 八 位 转换 到 七 位 时 保持 一 个 它们 的 标记 。 宣布 序列 ESC 2/0 475 指出 要 有 这 
种 保留 或 已 经 存在 这 种 保留 了 。 


11 与 表示 协议 的 关系 


使 用 表示 协议 或 另 一 种 一 般 控 制 级 的 应 用 中 ,按照 该 协议 的 约定 指出 编码 字符 集 信 息 串 的 开始 ,有 
时 由 定 界 符 指出 该 串 的 结束 。 这 个 定 界 符 起 到 从 本 标准 规定 的 编码 方法 返回 到 表示 协议 中 所 用 的 编码 
方法 的 指令 的 作用 。 现 规定 如 下 : 

编码 方法 定 界 符 (CMD) :一 种 控制 功能 , 它 限 定 按 本 标准 编码 的 一 串 数据 并 切换 到 一 般 控制 级 。 

它 的 编码 表示 是 ESC 6/4。 

注 , 该 Esc FE 序列 可 能 适用 于 本 标准 编码 系统 以 外 的 编码 系统 。 

若 更 高 级 的 协议 规定 了 限定 信息 串 的 方法 ,例如 用 指定 信息 串 长 度 的 方法 , 则 就 不 必 使 用 CMD 了 。 


12 ” 转 义 序列 的 特定 含义 


通常 ,各 个 转 义 序列 的 含义 不 在 本 标准 中 指定 。 而 是 按 GB 12054 中 的 规程 指定 。 在 制订 和 维护 转 
义 序 列 及 其 含义 的 登记 表 时 ,应 符合 GB 12054 的 规定 。 

除 留 作 今后 标准 化 用 的 ,宣布 序列 用 的 、 指 明 动 态 再 定义 字符 集 (DRCS) 用 的 转 义 序列 以 及 ESC FE。 
”和 专用 转 义 序列 以 外 ,所 有 其 蕊 各 闫 转 义 序列 的 终止 字符 和 中 间 字 符 (如果 需要 的 话 ) 均 按照 GB 12054 
由 登记 处 进行 分 配 。 
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附 录 AD 
移 位 功能 
《补充 件 ) 


A1 编码 表示 ( 表 Al) 


00/15 


锁 移 一 LS1 00/14 
锁 移 右 一 LS1R ESC 07/14 
锁 移 二 LS2 ESC 6/14 ESC 08714 
. 锁 移 右 二 LS2R 洁 ESC 07/113 
锁 移 三 LS3 ESC 6/15 ESC 06/15 
锁 移 右 三 LS3R 和 ” ESC 07/12 
单 移 二 SS2 ESC 4/14 08/14 


ESC 4/15 08/15 


若 SS2 需要 用 七 位 的 单字 节 表 示 , 则 它 应 是 位 组 /9。 
若 需 在 七 位 环境 中 表示 LS1R .LS2R 和 LS3R, 则 应 分 别 用 ESC 7/14,.ESC 7/13 和 ESC 7/12。 


A2 移 位 功能 的 作用 ( 表 A2) 
表 A2 


调用 的 图 形 字符 


图 形 字 符 集 调 入 八 位 代码 的 哪 边 
只 工作 于 七 位 


SI 只 工作 于 七 位 
LS0 左边 

LS1 左边 
LSI1R 右边 

LS2 左边 
LS2R 右边 

LS3 左边 
LS3R 右边 

SS2 一 ( 非 锁 定 ) 


一 ( 非 锁 定 ) 


采用 说 明 ， 
1] 去 掉 了 ISO 2022 一 1986(E) 中 的 附录 A, 并 将 原 附 录 B 和 附录 C 分 别 改 为 附录 A、 附 录 B。 
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哇 录 B 
本 标准 规定 的 转 义 序列 的 汇总 
(补充 件 ) 


B1 注释 


下 表 列 出 本 标准 规定 的 转 义 序列 括号 中 的 字符 表示 每 类 转 义 序列 在 第 一 串 终止 字符 分 配 完 时 ,将 
如 何 增加 中 介 字 符 数 量 。 

“代表 2/1、.2/2.2/3 中 的 一 个 位 组 。 

“Im 代表 零 个 或 2/0~2/15 范围 内 的 任意 个 位 组 。 


B2 ” 转 义 序列 表 
ESC 2/0 F 宣布 序列 
ESC 2/1 ( Ia) 下 Cl0 集 
ESC 2/2 ( Im) Cl 集 
ESC 2/3 (FE Im) 下 单个 增补 控制 功能 
ESC 2/4 2/8 2/0 (fs) F 多 字 节 94 字符 G0 PRCS 
ESC 2/4 2/8 (TI) F 多 字 节 94 字符 G0 集 D 
ESC 2/4 2/9 2/0(In) 下 多 字 节 94 字符 G1 DRCS 
ESC 2/4 2/9 (L Js) F 多 字 节 94 字符 G1 集 
ESC 2/4 2/10 2/0(I) F 多 字 节 94 字符 G2 DRCS 
ESC 2/4 2/10 (TI Tu) F 多 字 节 94 字符 G2 集 
ESC 2/4 2/11 2/0(I) EF 多 字 节 94 字符 G3 DRCS 
ESC 2/4 2/11 (In In) F 多 字 节 94 字符 G3 集 
ESC 2/4 2/13 2/0(Is)》 F 多 字 节 96 字符 G1 DRCS 
ESC 2/4 2/13 (天 ) E 多 字 节 96 字符 G1 集 
ESC 2/4 2/14 2/0(I) F 多 字 节 96 字符 G2 DRCS 
ESC 2/4 2/14 (II ) F 多 字 节 96 字符 G2 集 
ESC 2/4 2/15 2/0 IE 多 字 节 96 字符 G3 DRCS 
ESC 2/4 2/15 (IT F 多 字 节 96 字符 G3 集 
ESC 2/5 4/0 标准 返回 方法 
ESC 2/5 (L Ia) FE 具有 标准 返回 的 其 它 编码 系统 ? 
ESC 2/5 2/15 (Ias) F 无 标准 返回 的 其 它 编码 系统 
ESC 2/6 下 修订 版 
ESC 2/8 2/0 (ID) F 94 字符 G0 DRCS 
ESC 2/8 (人 In) 下 94 字符 G0 集 
ESC 2/9 2/0 (In) FF 94 字符 G1 DRCS 
ESC 2/9 (L Io) FE 94 字符 G1 集 
ESC 2/10 2/0 (In) 下 94 字符 G2 DRCS 
ESC 2/10 (L In) 下 94 字符 G2 集 
ESC 2/11 2/0 (Lu) FF 94 字符 G3 DRCS 


ESC 2/11 (L TI) F 94 字符 G3 集 
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ESC 2/13 2/0 (Is) F ”96 字符 G1 DRCS 


ESC 2/13 (ID) F 96 字符 G1 集 

ESC 2/14 2/0 (I) EF 96 字符 G2 DRCS 

ESC 2/14 ( 革 ) FF 96 字符 G2 集 

ESC 2/15 2/0 (Is) F 96 字符 G3 DRCS 

ESC 2/15 (EL Is) F 96 字符 G3 集 

ESC 6/4 编码 方法 定 界 符 (CCMD) 


注 , 1) 转 义 序列 ESC 2/4 4/0.ESC 2/4 4/1.ESC 2/4 4/2 也 指明 多 字 节 94 字符 的 G0 集 。 见 6. 3. 9。 
2) 表示 标准 返回 方法 的 ESC 2/5 4/0 除外 。 


附加 说 明 ， 

本 标准 由 中 华人 民 共和 国 机 械 电 子 工业 部 提出 。 
本 标准 由 机 械 电 子 工 业 部 十 五 所 负责 起 草 。 

本 标准 主要 起 草 人 张 先 金 . 于 新 华 。 


